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Исследование отложений баженовской свиты остается на данный момент одним из 

перспективных направлений в области региональной геологии Западной Сибири. Их 

рассматривают как основу материнской толщи для формирования пород-коллекторов 

углеводородного сырья [2]. Оценка рентабельности нефтяных месторождений определяется в 

том числе и составом горных пород, дающим информацию о палеогеографической обстановке 

соответствующего времени и об условиях осадконакопления изучаемых отложений [1]. Одним 

из методов, используемых для изучения минерально-компонентного состава горных пород, в 

частности керна, является рентгенофлуоресцентный анализ (РФА). Данный метод, достаточно 

простой и точный, не требует перевода кернового материала в раствор и традиционно 

используется для определения породообразующих элементов в виде их окислов. Однако 

применение его для исследования отложений баженовской свиты сопровождается рядом 

трудностей, обусловленных неоднородным и сложным химическим составом отложений 

(высокое содержание органического вещества, пирита, карбонатные и пепловые прослои, 

неравномерное распределение минералов по разрезу). 

Данная работа посвящена выбору оптимальных способов пробоподготовки и 

количественного анализа, позволяющих учесть матричные влияния при анализе пород 

баженовской свиты. В качестве объекта исследования были выбраны образцы керна 

баженовской свиты нескольких скважин на территории Западной Сибири. Определение 

элементного состава проводили на волновом рентгенофлуоресцентном спектрометре ARL 

Perfom’X 4200 (Thermo Fisher Scientific, Швейцария). 

В результате исследований было проведено сравнение трех способов пробоподготовки 

измельченного кернового материала – прессование с добавлением воска в качестве связующего 

агента, сплавление с тетраборатом лития и насыпным способом в кюветах для жидких 

образцов. Таблетки, полученные прессованием и сплавлением, анализировали в вакууме, 

насыпные образцы – в среде гелия. Для учета матричных влияний количественный анализ 

проводили методом фундаментальных параметров с применением каппа-коэффициентами, 

рассчитанных по выборке образцов баженовской свиты разного состава. Для проверки 

правильности использовали метод добавок и сравнение с независимым методом анализа. 
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