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Гемицеллюлозы (ГЦ) – полисахариды клеточной стенки растений, являются самыми 

распространенными возобновляемыми растительными полимерами после целлюлозы и 

являются побочным продуктом процессов делигнификации древесины. В настоящее время ГЦ 

не находят широкого применения вследствие сложности выделения, а также неупорядоченной 

полимерной структуры. Однако существуют перспективные разработки для применения ГЦ в 

пленках для упаковки [1], в качестве материала для трехмерной печати [2], в различных 

биомедицинских целях благодаря таким преимуществам как нетоксичность, 

биосовместимость, способность к биологическому разложению [3]. Гемицеллюлозы, 

полученные в процессе каталитического фракционирования древесины с использованием 

катализаторов, имеют низкое содержание лигнина и пригодны для дальнейшей переработки. 

Критическими параметрами для любого полимерного материала являются их 

молекулярно-массовые характеристики, а при использовании полимера в качестве 

стабилизаторов, пленок, адсорбентов важным являются вязкостные характеристики. 

Уравнение, связывающее молекулярно-массовые характеристики полимера с его вязкостью – 

Марка-Куна-Хаувинка: [η]=KηM
α. Коэффициенты Kη и α являются ключевыми 

характеристиками, определяющими конформации и размеры молекул. Однако классический 

метод вискозиметрии плохо описывает системы сложных полимеров. Поэтому для 

определения констант уравнения Марка-Куна-Хаувинка предложено использовать метод 

гель-проникающей хроматографии с вискозиметрическим детектором. Такая комбинация 

методов дает высокую точность получаемых значений, а также хорошую воспроизводимсть.  

Для ГЦ, полученных методом окислительной делигнификации древесины лиственницы, 

подобраны состав элюента и параметры хроматографирования, позволяющие подавить 

полиэлектролитный эффект. Разработана методика определения констант уравнения Марка-

Куна-Хаувинка для ГЦ, и установлены зависимости от параметров делигнификации, таких как 

концентрация катализатора, температура и продолжительность процесса. Установлено, 

коэффициент α меняется в пределах 0,73-0,88 при увеличении продолжительности процесса, 

а Kη зависит от концентрации катализаторов, что позволяет варьировать параметры процесса 

для получения гемицеллюлоз с заданными молекулярно-массовыми характеристиками.   
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