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Морская вода имеет важное значение в жизнедеятельности человека. Повышение 

предельно допустимых концентраций таких элементов как мышьяк, кадмий и ртуть в морских 

водах может оказывать негативное воздействие на организмы человека и обитателей морской 

среды. Поэтому особое внимание уделяется контролю содержания токсичных элементов в 

морской воде и проводится постоянный мониторинг данного объекта. 

Одним из распространённых методов анализа является электротермическая атомно-

абсорбционная спектрометрия (ЭТААС), характеризующийся высокой чувствительностью и 

селективностью. Однако прямые определения в морской воде затруднительно из-за очень 

низкой концентрации токсичных элементов и высокого содержания матрицы. Решение этой 

проблемы возможно с использованием химических модификаторов (ХМ) и 

высокоэффективной системы коррекции неселективного поглощения метода 

высокоразрешающей атомно-абсорбционной спектрометрии с источником сплошного спектра 

(ВР-ААС-ИСС) и графитовой печью (ГП). 

Целью данной работы являлось разработать условия определения легколетучих 

элементов (As, Cd, Hg) в морской воде методом ВР-ААС-ИСС в присутствии железо- и 

кобальтсодержащих ХМ на основе активированного угля [1,2]. Достижение поставленной 

цели позволит исключить применение наиболее распространенных ХМ на основе 

благородных металлов (Pd и Ir). 

В ходе выполнения работы достигнуты минимально допустимые разбавления пробы для 

корректировки неселективного поглощения: двукратное для определения кадмия и ртути, 

пятикратное – для мышьяка. Определены оптимальные температуры стадии 

пиролиза/атомизации (оС) при анализе проб воды в присутствии используемых ХМ: 600/1200 

для Cd, 1200/2000 для As, 200/600 для Hg. 

Модификаторы апробированы по методу введено-найдено с использованием проб 

морской воды, отобранной в акватории охотского моря. Пределы обнаружения и определения 

составили (мкг/л) 1,2 и 4,0 для As, 2,1 и 7,0 для Hg, 0,02 и 0,07 для Cd соответственно. 
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