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В данном докладе мы рассмотрим трактовку 3D сетки для куба V , как систе-
мы расширяющихся сеточных поверхностей. На основе 2-х, 3-х, 4-х вложенных
сеточных кубов, методом индукции мы получим формулы для узлов M-1 вло-
женных сеточных кубов. Всего мы имеем M кубов. На основе общей формулы
получим формулы для 7-и вложенных кубов: V h

1 ⊂ V h
2 ⊂ V h

3 ⊂ V h
4 ⊂ V h

5 ⊂
V h

6 ⊂ V h
7 ⊂ V h. Представим визуально данную систему сеточных объектов. В

качестве куба V рассмотрим [0; 1]× [0; 1]× [1/3; 4/3]. Данная система описывает 7
волн ковида. Так же на этой системе моделируются источник и эпигенетические
слои месторождения углеводородов. Данная трактовка сетки- описывает зада-
чу Стефана. Balayage метод используется для получения перераспределенных из
области-источника плотностей на внешней сеточной границе ∂V h. Реализуется
он на основе численной схемы Д. Зидарова для уравнений теплопроводности.
Данная информация сопоставляется со статистическими либо гравимагнитораз-
ведочными данными. Цель- определение развития процесса, либо местоположе-
ния источника.
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