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В докладе представлена математическая модель переноса вещества в спираль-
ном магнитном поле для новой установки Спиральная Магнитная Открытая Ло-
вушка для удержания плазмы (СМОЛА), созданной в ИЯФ им. Г. И. Будкера СО
РАН. Винтовая конфигурация стационарного магнитного поля позволяет целе-
направленно вращать плазму, двигая ее к центру ловушки. Стационарное урав-
нение переноса вещества в аксиально-симметричной постановке содержит вторые
производные по пространству, в том числе смешанные. Переменные коэффици-
енты имеют сложный вид, содержат экспериментально полученные зависимости.
Полученное с помощью численного моделирования распределение концентрации
вещества имеет качественное соответствие с данными натурных экспериментов.
Созданная модель позволяет получать зависимости интегральных характери-
стик вещества от глубины гофрировки магнитного поля, диффузии и потенциала
плазмы. Для определения доли ионов, пролетевших через пробку, вернувшихся
назад и попавших на боковую стенку разрабатывается 3-Д модель для средней
скорости ионов. Задается распределение влетающих в винтовую пробку ионов по
скоростям и координатам, и постоянные электрическое и магнитное поля в проб-
ке. В начальной стадии развития модели кулоновское рассеяние и перезарядка
на остаточном газе не учитывается.
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